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ACLシリーズ 水

●貯水槽、その他の液面を常に一定の水位に制御する場合に極めて好適です。
●液面制御に比較的多く使われているボールタップの欠点を補い、電磁弁等の併用をしなくても大流量が得られます。
●Suitableforcontrollingwatertankandotherliquidleveltoafixedwaterlevelconsistently.
●Thisvalvemakesupforthefaultoftheballtapwhichisusedcomparativelyfrequentforsurface
controlandcanprovidehighflowwithoutsolenoidvalves.

定水位弁 直接取付型
LevelControlValveDirectInstallationType

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
使用圧力範囲

PressureRange

［MPa］

Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
A H h※ W

ACL－15 1／2

ネジ込

Rc

0.01～1

5.3 115 189 129 90 1.4

ACL－20 3／4 8.4 115 189 129 90 1.5

ACL－25 1 12 120 203 143 90 1.6

ACL－40 11／2

0.03～1

33 165 260 182 133 7

ACL－50 2 53 165 260 182 133 7

ACL－70 21／2 99 200 297 223 133 12.1

ACL－80 3 134 200 297 223 133 12.1

ACLF－15 1／2

フランジ

JIS5KFF

JIS10KFF

JIS5KFF：0.01～0.5

JIS10KFF：0.01～1

5.3 115 189 129 90 2.3

ACLF－20 3／4 8.4 115 189 129 90 2.4

ACLF－25 1 12 120 203 143 90 3

ACLF－40 11／2

JIS5KFF：0.03～0.5

JIS10KFF：0.03～1

33 165 266 188 133 9

ACLF－50 2 53 165 266 188 133 9

ACLF－70 21／2 99 200 297 223 133 16

ACLF－80 3 134 200 297 223 133 16

※ 液面位置hは、流体圧力0.5MPaの場合の参考寸法です。流体圧力及び水槽の表面積によって、液面位置は多少上下します。
※ Highness「h」＝Dimensionat0.5MPaPressure.Byfluidpressureandsurfaceareaofwatertank,liquidlevelpointgoesupanddowninsomedegrees.

■ 標準取付例 StandardInstallation

充分固定して下さい

ACL

LEVEL

水槽

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

15～25A 40～80A

常温用

MAX60℃

高温用

MAX100℃

常温用

MAX60℃

高温用

MAX100℃

1 ボデー ValveBody CAC406

2 カバー Cover CAC406+SUS304 CAC406+SUS304

3 ダイヤフラムAss'y Diaphragm Ass'y FKM+C2801+SUS304 －

4 メインバルブAss'y MainValveAss'y － CAC406+C3604※1

4a メインシート MainSeat － PTFE

5 フロートバルブ FloatValve SUS304+NBRSUS304+FKM SUS304+NBRSUS304+FKM

6 フロートAss'y FloatAss'y SUS304

7 Vリング VRing － FKM －

7 Kリング＋リリーフスプリング KRing+RelieveSpring － PTFE+SUS304

8 プレーンリング PlaneRing － PTFE

9 テンションリング TensionRing － SUS304

10 スプリング Spring SUS304

11 パイプ Pipe C2700※2 SUS304

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水

Water

温水

HotWater

流体温度 FluidTemperature MAX60℃ MAX100℃

レベル幅 LevelRenge 15～25A：20mm、40～80A：35mm

レベル精度 LevelLimit ±10mm

オプション Option

レベル幅：150mm、

ボデー材質：SUS304（15～50A）

LevelRenge：150mm

BodyMaterials：SUS304（15～50A）

■ 製品の型式記号 ModelType

ＡＣＬＷＦ－□□ＷＫ

シリーズ

ACL：ボデー材質 CAC406

SSACL：ボデー材質 SUS304

口径

レベル幅 無記号：標準 W：150mm

接続 無記号：ネジ込 F：フランジ（JIS5KFF/JIS10KFF）

W：水 WK：温水 WF：船舶用

※140～50Aの材質です。70～80AはCAC406です。
※2SUS304へ順次切り換えを進めています。
※1Materialindicatesforthesize40and50.Forthesize70and80isCAC406.
※2Wewillpushforwardthechangeoverofthematerial（fromC2700toSUS304）

insequence.
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■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection 弁形状

ValveType

Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
L H1 H2

KS－25 1

ネジ込

Rc

ストレート

Straight

8.5 95 78 25 1.4

KS－30 11／4 12.5 101 84 27 1.6

KS－40 11／2 17 135 92 35 3.2

KS－50 2 34 157 117 43 5.0

KS－25L 1

ネジ込

Rc

アングル

Angle

8.5 50 78 35 1.3

KS－30L 11／4 12.5 53 84 37 1.5

KS－40L 11／2 17 71 92 45 3.0

KS－50L 2 34 81 117 60 4.5

KS－65J 21／2
フランジ

JIS10KFF

ストレート

Straight

55 270 146 75 18.5

KS－75J 3 68 290 153 78 19.0

KS－100J 4 110 340 191 103 24.5

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

25～32A 40～50A 65～100A

1 ボデー ValveBody CAC406 FC200

2 カバー Cover CAC406

3

ダイヤフラムAss'y Diaphragm Ass'y 組立品

a ダイヤフラム Diaphragm EPR

b メインシート MainSeat CR

c シートボデー SeatBody C2600

d シートホルダー SeatHolder C3771 CAC202

e リテナープレート RetainerPlate C3602

f ステム Stem SUS303

4 フローワッシャー FlowWasher NBR

5 バイパスボデーパッキン By-PassBodyPacking NBR

6 バイパスボデー By-PassBody C3771

7 メインストレーナー MainStrainer SUS304

8 バイパスストレーナー By-PassStrainer SUS304

9 スピンドル Spindle － SUS303

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水

Water

流体温度 FluidTemperature MAX50℃

使用圧力範囲 PressureRange 0.03～0.75MPa

●貯水槽、その他の液面を常に一定の水位に制御する場合に極めて好適です。
●ボールタップ等の子弁と併せてご使用いただきます。
●Suitableforcontrollingwatertankandotherliquidleveltoafixedwaterlevelconsistently.
●Usewiththeballtaps.

KSシリーズ 水

受水槽用定水位弁 親弁
LevelControlValve

アングル形 Angle

4

1

Rc

H1

H2

L

Rc

Rc3/4

8 6 5

7

3f

3d

3b

3c

3a

3e

ストレート形 Straight

L
Rc

H1

H2

1

4

8

5

6
9

2

3e
3a

3c

3b

3d

7

3f

フランジ形 Flange

L

H1

H2

6

5

8

4

2 9

3e
3a

3c

3b

3d

7

3f

1
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口径

■ 製品の型式記号 ModelType

ＫＳ－□□Ｌ

シリーズ
形状

無記号：ストレート形

L ：アングル形

J ：JIS10Kフランジ
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■ 標準取付例 StandardInstallation

１．KSバルブを取付ける場合は、取付例図を参考にして下さい。

２．取付けの前に、充分放水し管内にある配管時ゴミ、屑などを清掃した後に取付けて下さい。

３．万一、バイパストレーナーのゴミ詰まりが生じた場合、水が止まらないことがあります

ので、必ず満水警報器を備えて下さい。

４．弁内にストレーナーを設けていますが、あらい雑物を除くため、別途に給水配管の途中

にも設けて下さい。

５．子弁配管はできるだけ屈曲を少なくし、最高部には空気抜き用バルブを設けて下さい。

６．配管は振動をおこさないよう確実に固定して下さい。

７．子弁配管の接続には、ユニオン継手を必ず使用して下さい。また、子弁配管途中にストッ

プバルブを設けて下さい。保守点検に便利です。

８．子弁配管は20mm又は13mmサイズの錆にくい塩ビライニング鋼管や塩ビ管、銅管を使

用して下さい。又子弁にボールタップを使用する場合は、マンホールの近くなど点検し

やすい位置に取付けて下さい。

９．KSバルブの吐水側を立上げる場合、給水圧から立上げ高さを差引いた水圧が最低必要水圧

0.03MPa以上確保できる範囲で立上げて下さい。（配管立上げ高さ1mで0.01MPaです）

10．バキュームブレーカーは、地方によって取付けを必要とする場合があります。

●間接型定水位弁（親弁）と併用し子弁としてご使用いただいたり、単品で小タンクの液面制御をする場合
に好適です。
●Suitableforusinginconjunctionwithindirectlevelcontrolvalve,andalsoforwaterlevelcontrolof
smalltankalone.

KS-B・TCLWシリーズ 水

受水槽用定水位弁 子弁
LevelControlValve

満水警報器

マンホール 空気抜き用バルブ

ストップバルブ

ユニオン継手

ストレーナー

ボールタップ

KSバルブ

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350

KS-Bシリーズ

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
L1 L2 L3 H φD

KS－B20N 3／4 ネジ込 PJ 80 40 340 60 115 0.5

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody CAC406

2 フロートロッド FloatRod C3771

3 ボール Ball Polyethylene

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水

Water

流体温度 FluidTemperature MAX50℃

使用圧力範囲 PressureRange 0～0.75MPa

PJ

H

L2

L1

L3

φD

１

２

３

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody CAC406

2 フロートバルブ FloatValve C3604+NBR

3 カップAss'y CupAss'y SUS304

4 リングフロート RingFloat NBR

5 フロートAss'y FloatAss'y NBR+SUS304

6 パイプ Pipe SUS304

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水

Water

流体温度 FluidTemperature MAX50℃

使用圧力範囲 PressureRange 0～1MPa

レベル幅 LevelRenge 150mm

レベル精度 LevelLimit ±10mm

質量 Weight 1.9kg

φ90

1

2

424

6

3

4

5

Rc1/2

TCLWシリーズ
■ 型式 Model

TCLW－15W
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●一次側の流体圧力の変動があっても二次側の流量を一定に保つバルブです。
●長寿命で耐久性が高くメンテナンスフリーです。
●Despitethefluctuationofprimaryfluidpressure,thisvalvekeepsconstantflowofsecondaryside.
●Longerlifeandhighdurability,alsoit'smaintenancefree.

NSPW・NFFWシリーズ

ニードル型定流量弁
NeedleTypeConstantFlowControlValve

水・油

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法

TX
2

TX
350

NSPWシリーズ NFFWシリーズ 油用NFF－Sシリーズ

Rc

L

FLOW

1 8 2 3 5 4 6 7

L

FLOW

10 8 1 2 3 5 4 6 9 7

L

FLOW

12 13 11 2 3 5 7

■ 主要部品表 MainPartsList ■ 共通仕様 CommonSpecification

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

NSPW NFFW NFF NFF-S

1 ボデー ValveBody CAC406 FC250 －

2 ピストン Piston SUS403 SCS2

3 ニードル Needle SUS403

4 スプリングホルダー SpringHolder C3604 C3604orSUS403※ －

5 スプリングA SpringA SUS304 SUS304orSUP9※

6 スプリングB SpringB SUS304 －

7 ニードルホルダー NeedleHolder SUS403 S25CorFCD400※ FCD400

8 ストップリング StopRing SUS304 －

9 スリーブ Sleeve － CAC406 －

10 ストップリング StopRing － SUS304 －

11 ロアーボデー LowerBody － FC250

12 アッパーボデー UpeerBody － FC250

13 ボデーパッキン BodyPacking － NON-ASBESTOS

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 その他の液体

Water OtherLiquid

油

Oil

流体温度 FluidTemperature MAX80℃ MAX180℃

流量精度 FlowrateAccuracy
5～20L/min：±15％

22～850L/min：±10％

オプション Option

ボデー材質：SUS304、SCPH2

JIS10KFF以外のフランジ規格

900L/min以上及び100A以上の製品

BodyMaterials：SUS304，SCPH2

ExceptFlangeRatingotherJIS10KFF

Over850L/minflowrateandover100Asize

※ 接続口径100A以上及び流量設定 900L/min以上の製品につきまして
は、流量確認テストは出来ません。

※ Abouttheproductsofthefollowingcondition,it'simpossibleto
testtheflowrate.
Size→over100A
Flowrate→over900L/min

■ 注意事項 PrecautionStatement

１．定流量弁の前後には、定流量弁と同じ口径の直管部を設けて下さい。
一次側：口径×5［mm］以上、二次側：口径×10［mm］以上

２．ご使用状況や配管方法、ポンプ特性により、振動や騒音が生じる場合
があります。

３．出荷検査は、水にて行います。
４．弊社流量設定は水換算流量になります。
１．Setsamesizeofstraightrunofpipewithconstantflowvalvein
backandforthofit.
Primaryside→overSize×5［mm］ Secondaryside→overSize×10
［mm］

２．Vibrationsandnoisemayoccurbyusagesituation,pipingconfiguration
andpumpcharacteristics.

３．Deliveryinspectionisdonewithwater.
４．Flowsettingisinwaterconversion.

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
制御圧力差

ControlPressureDifference

［MPa］

寸法［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
L

NSPW－10 3／8

ネジ込

Rc
0.03～1※

85 0.4

NSPW－15 1／2 95 0.4

NSPW－20 3／4 110 0.7

NSPW－25 1 135 1.3

NFFW－32 11／4

フランジ

JIS10KFF
0.03～1※

120 4.6

NFFW－40 11／2 140 5.4

NFFW－50 2 160 7

NFFW－65 21／2 190 11.3

NFFW－80 3 220 16.1

NFF－50S 2 フランジ

JIS10KFF
0.05～0.7※

300 15

NFF－80S 3 350 30

※ 制御圧力差は、設定流量によって異なります。
流量表をご参照下さい。

※ Controlpressuredifferencedependsonsettingflowrate.
Pleaserefertoflowchart.

■ 製品の型式記号 ModelType

ＮＦＦＷ－□□□Ｓ

シ
リ
ー
ズ

W：水 無：OIL

F：フランジ P：ネジ込

F：FC250 S：CAC406

C：SCPH2 SS：SUS

口径
S：セパレート型 無：ストレート型

※ 口径により材質が異なります。
※ Materialsaredifferentbyvalvesize.
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ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350

■水（密度：1g/cm3）の場合は上記表より選定して下さい。

■油その他の特殊流体の場合は密度により補正されます。

■粘度補正について

動粘度5×10-5m2/s（50cst）以下の粘度では、流体に対する粘度の影響はほとん

どありません。粘度による変化は、流量と圧力（流速）により大幅に変わります。

流量が少ない場合、圧力（流速）が低い場合、粘度の影響を受けます高粘度で少流

量の場合はご相談下さい。

●Selectfromthechartaboveincaseofwater（density：1g/cm3）.Oilandotherspecial

liquidsrequirecorrectionwithdensity.

●Viscositycorrection.Incaseofdynamicviscosity：lessthan5×10-5m2/s（50cst），

almostnoinfluenceofviscositytofluidcanbeseen．Changebyviscosityiswell

affectedbyfluidamountandpressure（flowspeed）．Incaseofsmallamountof

flowandlowpressure,fluidgetinfluenceofviscosity.Sopleaseconsultwithusin

caseofhighviscosityandsmallamountofflow.

〔例〕油900�/min比重：0.9最終頁比重換算表より1.054を読み900÷1.054≒854�/minとなり上記表より近似値850�、口径80S、又は100を選択いたします。

120

110

100
90
80

60

40

20

0

Q

流
量
F
lo
w

％

�

00.030.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

弁前後圧力差 DifferentialPressure
△P（MPa）

＋ 10%

－ 10%

0 設定流量 SettingFlow

■ 流量表 CapacityforWater

標準流量 StandardFlow
オプション流量 OptionFlow

※ 流量確認テストは出来ません。

接続

Connection
ネジ込 Rc フランジ Flange

接続

Connection
フランジ Flange

口径
Size 10 15 20 25 32 40 50 50S 65 80 80S

口径
Size 80S 100

100S

125
150

150s

200

200S

250

250S

300流量
L/min

流量
L/min

5 ○ ○ 200 ○

6 ○ ○ 220 ○

7 ○ ○ 250 ○

8 ○ ○ 260 ○

9 ○ ○ 280 ○

10 △ ○ ○ 300 ○

11 △ ○ ○ 330 ○

12 △ ○ ○ 360 ○

14 △ ○ 400 ○

16 △ ○ ○ 450 ○

18 △ ○ ○ 500 ○

20 △ ○ ○ 550 ○ ▲

22 ○ ○ 600 △

25 ○ ○ 650 △

28 △ ○ 700 △ ▲ ▲

30 △ ○ ○ ○ 750 △ ▲

33 △ ○ ○ ○ 800 △ ▲

36 △ ○ ○ ○ 850 △ ▲

40 ○ ○ ○ 900 0.06～ △ ▲ ▲

45 △ ○ ○ 950 0.07～ 0.06～ ▲

50 △ ○ ○ 1000 0.08～ 0.07～ ▲ ▲

55 △ ○ ○ 1050 0.07～ ▲

60 ○ ○ 1100 ▲ ▲ ▲

65 ○ ○ 1150 0.10～ 0.08～ ▲

70 ○ ○ 1200 0.10～ 0.10～ ▲ ▲

80 △ ○ 1250 0.12～

90 △ ○ ○ ○ 1300 0.10～ 0.12～ ▲

100 △ ○ ○ 1350 0.12～

110 △ ○ ○ 1400 ▲ ▲ ▲

120 △ ○ ○ 1500 ▲ ▲

140 △ ○ ○ 1600 0.06～ ▲ ▲

150 ○ 1700 0.07～

160 ○ ○ 1800 0.08～ ▲ ▲

170 △ ▲ 1900 0.08～

180 △ ▲ △ ○ 1950 0.08～

190 △ ▲ 2000 0.10～ ▲

200 △ ▲ ○ ○ 2100 0.11～

210 ▲ 2200 0.12～ ▲ ▲

220 △ ▲ ○ ○ 2400 ▲

230 ▲ 2500 0.08～ ▲

240 ▲ 2650 ▲

250 0.06～ ▲ △ ○ 2800 0.10～ ▲

260 ▲ 3000 0.10～ ▲ ▲

270 ▲ 3300 ▲

280 ▲ △ ○ 3600 ▲ ▲

300 ▲ △ ○ 3800 ▲ ▲

330 △ ○ 4000 ▲ ▲ ▲

340 ▲ 4500 0.07～ ▲

360 ○ 5000 ▲

400 ▲ 0.1～ △ ▲ 5500 0.07～

425 △ 6000 0.07～ ▲

450 0.1～ △ ▲ 6500 ▲

500 △ 7000 ▲

550 0.07～ ▲ 8000 ▲

600 0.08～ ▲ 8500 0.06～

650 0.09～ ▲ 9000 0.07～

700 0.10～ ▲ 10000 0.08～

750 0.12～ ▲

800 ▲

850 0.15～ 0.06～

面間寸法
Face-to-Face
Dimensions
m/m

85 95 110 135 120 140 160 300 190 220 350
面間寸法
Face-to-Face
Dimensions
m/m

350 270
400

270
300

530

380

620

460

740

550

表の見方 最小制御差圧 ○印 0.03MPa △▲印 0.05MPa

最大制御差圧 無色欄 1MPa 色刷欄 0.7MPa

水以外の流体の場合は、比重換算表によって選定して下さい。Exceptwater,pleaserefertospecificgravityconversi-ontable.

Howtounderstandthe“chart”Min.controlleddifferontialpressure：○ mark：0.03MPa△▲ mark：0.05MPa

Max.controlleddifferentialpressure.noncolouredcolumn：1MPacolouredcolimn：0.7MPa



6

■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SUS304

2 ニードル Needle SUS304

3 スプリング Spring SUS304

4 C-リング C-Ring SUS304

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水

Water

流体温度 FluidTemperature MAX100℃

流体精度 FlowrateAccuracy ±10％

オプション Option
その他液体

OtherLiquid

■ 製品の型式記号 ModelType

ＦＰＣ－Ｎ□□Ｐ－0.7

シリーズ 口径 流量

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
制御圧力差

ControlPressureDifference

［MPa］

最高使用圧力

MAXPressure

寸 法 ［mm］

Dimensions
流 量

Flow

［L/min］

質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
L C

FPC－N8P 1／4
ネジ込

Rc
0.05～0.7 1

50 19 0.7 1.0 1.5 2.0 0.2

FPC－N10P 3／8 55 23 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 0.2

FPC－N15P 1／2 65 26 4.0 5.0 7.0 0.3

■ 注意事項 PrecautionStatement

１．定流量弁の前後には、定流量弁と同じ口径の直管部を設けて下さい。

一次側：口径×5［mm］以上、二次側：口径×10［mm］以上

２．ご使用状況や配管方法、ポンプ特性により、振動や騒音が生じる場合があります。

１．Setsamesizeofstraightrunofpipewithconstantflowvalveinbackandforthofit.

Primaryside→overSize×5［mm］ Secondaryside→overSize×10［mm］

２．Vibrationsandnoisemayoccurbyusagesituation,pipingconfigurationandpumpcharacteristics.

●一次側の圧力変動に関係なく二次側の流量を一定に保つバルブです。
●少流量制御に最適です。
●Keepsecondaryflowrateconstantregardlessofprimarypressurefluctuation.
●Suitableforcontrolofsmallflowrate.

FPCシリーズ 水

ニードル型定流量弁
NeedleTypeConstantFlowControlValve

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法

TX
2

TX
350
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■ 注意事項 PrecautionStatement

１．定流量弁の前後には、定流量弁と同じ口径の直管部を設けて下さい。

一次側：口径×5［mm］以上、二次側：口径×10［mm］以上

２．ご使用状況や配管方法、ポンプ特性により、振動や騒音が生じる場合があります。

１．Setsamesizeofstraightrunofpipewithconstantflowvalveinbackandforthofit.

Primaryside→overSize×5［mm］ Secondaryside→overSize×10［mm］

２．Vibrationsandnoisemayoccurbyusagesituation,pipingconfigurationandpumpcharacteristics.

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
制御圧力差

ControlPressureDifference

［MPa］

最高使用圧力

MAXPressure

寸 法 ［mm］

Dimensions
流 量

Flow

［L/min］

質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
L B C

RSP－12 3／8 ネジ込

Rc
0.05～0.7 0.7

50 23 26.6 0.6 0.8 1.2 1.5 1.8 2.2 2.52.6
3.0 3.5 4.0 5.0 5.5 8.5 9.0

0.15

RSP－15 1／2 55 26 30 0.20

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水

Water

流体温度 FluidTemperature MAX35℃

流体精度 FlowrateAccuracy ±20％

オプション Option
ボデー材質：SUS304

BodyMaterials：SUS304

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody C3604

2 フローワッシャー ※ FlowWasher NBRorNR

3 ストップリング StopRing SUS304

※ 流量によって、材質が異なります。
※ Materialsaredifferentbyflowquantity.

■ 製品の型式記号 ModelType

ＲＳＰ－□□

口径

シリーズ
RSP：ボデー材質 C3604
RSSP：ボデー材質 SUS304

●ゴム（フローワッシャー）の弾性を利用して、一次側の圧力変動に関係なく二次側の流量を一定に保つバルブです。
●軽量コンパクトで機器組み込み用に最適です。
●Keepsecondaryflowrateconstantregardlessofprimarypressurefluctuationutilizingrubberelasticity
（flowwasher）.
●Suitableforbuilt-inuseduetolightweightandcompactdesign.

RSPシリーズ 水

ワッシャー式定流量弁
ConstantFlowControlValve

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350
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■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデーA ValveBodyA CAC406

2 スプリング Spring SUS304W

3 バルブ Valve CAC406

4 バルブジスク ValveDisk CRorPTFE

5 ボデーB ValveBodyB CAC406

6 ボデーパッキン BodyPacking PTFE

7 ユニオンナット UnionNut CAC406

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気 ガス 蒸気

Water Oil Air Gas Steam

流体温度 FluidTemperature CR：0～60℃、TEFLON：－15～200℃

使用圧力 PressureRange 0～1MPa

取付姿勢 Installation 自由 Universal

オプション Option
開弁最小圧力

CrackingPressure

●様々な流体のライン制御に最適なインライン型コンパクト設計の逆止弁です。
●ユニオン構造のため、配管の歪みなどの修正が可能です。
●In-linecheckvalvewithcompactdesignsuitableforlinecontrolofvariousfluid.
●Sincethismodelisunionendtypeit'spossibletofixpipedistortion.

NRシリーズ

インライン型逆止弁
CheckValve

蒸気水・油・空気

※ お引き合い、ご注文の際には、シート材質（CRorPTFE）をご指定下さい。
※ Pleasespecifyseatmaterial（CRorPTFE）attimeofinquiryandorder.

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

開弁最小圧力 ［kPa］

CrackingPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

流れ方向 FLOW
φd L A

� � �

NR－15 1／2
ネジ込

Rc

1.0

±

50％

3.55

±

50％

6.0

±

50％

4.5 14 70 48 0.35

NR－20 3／4 8.0 20 80 58 0.60

NR－25 1 12.0 25 90 68 0.80

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法

TX
2

TX
350

※ 長期間動作しない状態にあった場合、開弁最小圧力が設定圧力より
も高くなることがあります。

※ Ifthevalvewasnotoperatedforalongtime,crackingpressuremay
becomehigherthansetpressure.
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※ お引き合い、ご注文の際には、シート材質（CRorPTFE）をご指定下さい。
※ Pleasespecifyseatmaterial（CRorPTFE）attimeofinquiryandorder.

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
使用圧力範囲

PressureRange

［MPa］

開弁最小圧力 ［kPa］

CrackingPressure Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type

流れ方向 FLOW
φd L A

� � �

NR2－S－8 1／4

ネジ込

Rc

CR：V～1

PTFE：V～2

1.0

±

30％

3.2

±

30％

5.3

±

30％

0.7 8.5 60 25 0.18

NR2－S－10 3／8 2.0 12.5 70 30 0.30

NR2－S－15 1／2 3.5 14 80 35 0.45

NR2－S－20 3／4 6.5 20 90 40 0.55

NR2－S－25 1 11.0 25 100 50 0.90

NR2－S－8Q 1／4

ネジ込

Rc
0～3

1.0

±

30％

3.2

±

30％

5.3

±

30％

0.7 8.5 60 25 0.18

NR2－S－10Q 3／8 2.0 12.5 70 30 0.30

NR2－S－15Q 1／2 3.5 14 80 35 0.45

NR2－S－20Q 3／4 6.5 20 90 40 0.55

NR2－S－25Q 1 11.0 25 100 50 0.90

NR－S－8U 1／4

ネジ込

Rc
0～10

6.6

±

50％

7.0

±

50％

7.4

±

50％

0.7 8.5 90 42 0.75

NR－S－10U 3／8 2.0 12.5 90 42 0.75

NR－S－15U 1／2 3.5 14 90 42 0.75

NR－S－20U 3／4 6.5 20 120 60 1.97

NR－S－25U 1 11.0 25 150 70 3.25

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

NR2-S-□□ NR2-S-□□Q NR-S-□□U

1 ボデーA ValveBodyA SUS304

2 スプリング Spring SUS304W

3 バルブ Valve SUS304

4 バルブジスク ValveDisk CRorPTFE SUS304 SUS304＋Stellite

5 ボデーB ValveBodyB SUS304

6 ボデーパッキン BodyPacking PTFE FKM

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気 ガス 蒸気

Water Oil Air Gas Steam

流体温度 FluidTemperature CR：0～60℃、TEFLON：－40～200℃

取付姿勢 Installation 自由 Universal

オプション Option

開弁最小圧力、ボデー材質：SUS316、SUS316L、

シート材質：FKM、

スプリング材質：SUS316、ハステロイ

CrackingPressure、BodyMaterials：SUS316、SUS316L、

SeatMaterials：FKM、SpringMaterials：SUS316、Hastelloy

●一般流体から特殊流体まで広範囲に使用出来るインライン型逆止弁です。
●低圧・中圧・高圧のそれぞれの圧力仕様をラインナップしています。
●In-linecheckvalveavailableforwiderangefluidfrom ordinarytospecial.
●Provideeachpressurespecsfrom lowpressuretohighpressure.

NR2-Sシリーズ

インライン型逆止弁
CheckValve

蒸気水・油・空気

■ 製品の型式記号 ModelType

ＮＲ２－Ｓ６Ｌ－□□Ｑ

シリーズ

ボデー材質
S ：SUS304
S6 ：SUS316
S6L：SUS316L

口径 圧力仕様
無記号：2MPa以下
Q ：3MPa
U ：10MPa

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350

※ 長期間動作しない状態にあった場合、開弁最小圧力が設定圧力より
も高くなることがあります。

※ Ifthevalvewasnotoperatedforalongtime,crackingpressuremay
becomehigherthansetpressure.
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■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

C1J1F/CA-NS C1J3R/S3S3-OS

1 ボデー ValveBody FC250 SCS13

2 弁体 Plate CAC703 SCS13

3 シート Seat NBR SCS13

4 スプリング Spring SUS316 SUS316

5 ヒンジピン HingePin SUS304

6 ストップピン StopPin SUS304

7 プラグ Plug S25C SUS304

8 ボデーベアリング BodyBearing PTFE

9 プレートベアリング PlateBearing PTFE

項 目

Item

内 容 Description

C1J1F/CA-NS C1J3R/S3S3-OS

流体 Fluid
水 油 空気 ガス 蒸気

Water Oil Air Gas Steam

使用圧力範囲 PressureRange 0～1MPa

流体温度 FluidTemperature MAX80℃ MAX121℃

取付姿勢 Installation
水平配管 or垂直配管

HorizontalPipingorVerticalPiping

適用フランジ AppliedFlange JIS10K

オプション Option

その他材質、高圧仕様、高温仕様

JIS10K以外のフランジ規格（ASME、JPI）

接続口径：1200Aまで製作可

OtherMaterials,HighPressure,HighTemperature

ExceptFlangeRatingotherJIS10K（ASME、JPI）

Possibletomakeuptosize1200A

■ 仕様 ValveSpecification

●ウェハー型で軽量コンパクトな逆止弁です。メンテナンスも容易です。
●様々な仕様に対応した製品選定が可能です。
●Wafertypecheckvalvewithlightweightandcompactdesign.Andmaintenanceiseasy.
●Possibletoselecttheproductcorrespondingtovariousspecifications.

C1シリーズ

スーパーチェック弁
SuperCheckValve

蒸気水・油・空気

■ 製品の型式記号 ModelType

□□Ａ－Ｃ１Ｊ１Ｆ／ＣＡ－ＮＳＬ

口径 シリーズ

圧力
J1・J3：JIS10K

スプリングトルク 無：標準 M：ミニトルク L：ロートルク H：高トルク

スプリング材質 S：SUS316 X：インコネルX

シート材質 N：NBR F：FPM O：メタルシート

ボデー材質 C：FC250 S3：SCS13 S4：SCS14

フランジ面粗さ
F：フラットフェース
R：レーズドフェース

弁体材質 A：CAC703 S3：SCS13 S4：SCS14

型 式

Model

接 続

Connection
開閉圧力（水平）

CrackingPressure

［kPa］

Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
φD L φd

スタッドボルトサイズ

h L1 数量

40Ａ－C1J1F/CA－NS 11／2

フランジ

Flange

JIS10K

1.483 46 86 54 60

M16

145 4 1.8

50Ａ－C1J1F/CA－NS 2 0.980 72 101 54 60 145 4 2.0

65Ａ－C1J1F/CA－NS 21／2 0.860 132 121 54 73 150 4 2.5

80Ａ－C1J1F/CA－NS 3 1.201 180 131 57 89 155 8 3.0

100Ａ－C1J1F/CA－NS 4 0.934 380 156 64 114 160 8 4.7

125Ａ－C1J1F/CA－NS 5 0.695 635 187 70 141

M20

180 8 6.7

150Ａ－C1J1F/CA－NS 6 1.311 864 217 76 168 200 8 8.0

200Ａ－C1J1F/CA－NS 8 1.876 1,650 267 95 219 210 12 15.6

250Ａ－C1J1F/CA－NS 10 1.546 3,017 330 108 273
M22

235 12 26.6

300Ａ－C1J1F/CA－NS 12 2.545 4,280 375 143 324 270 16 49.0

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法

TX
2

TX
350
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■ 配管上の注意 PipingInstruction

１．必ず水平配管で使用して下さい。吊りボルトは垂直上向きの状態にして下さい。

２．出口側配管フランジは、JIS10K溶接フランジを使用して下さい。

１．HorizontalInstallationofpipingisessentialtouse.“L-Bolt” mustbeinstalledinverticalposition.

２．FlangeatoutletpipingshouldbeusedinJIS10Kweldedflange.

●低圧空気用ウェハー型スイングチャッキ弁です。
●主にブロアー装置にご使用いただけます。
●Wafertypeswingcheckvalveforlow-pressureair.
●Usableforblowers.

FL-J1シリーズ

スーパーライト逆止弁
Super-LiteCheckValve

空気

■ 仕様 ValveSpecification

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

WS3-N S3S3-F

1 ボデー ValveBody S25C＋MFCr SCS13

2 弁体 Clapper SCS13

3 シール ClapperSeal NBR FPM

4 ガスケット Gasket NBR FPM

5 吊りボルト L-Bolt SC400

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容 Description

WS3-N S3S3-F

流体 Fluid
空気

Air

使用圧力範囲 PressureRange 0.1MPa未満 LessThan0.1MPa

流体温度 FluidTemperature MAX80℃ MAX150℃

取付姿勢 Installation 水平配管のみ HorizontalPiping

適用フランジ AppliedFlange JIS10K

■ 製品の型式記号 ModelType

□□Ａ－ＦＬ－Ｊ１／ＷＳ３－Ｎ

口径 シリーズ

ボデー材質 W：S25C S3：SCS13

シート材質 N：NBR F：FPM

弁体材質 S3：SCS13

型 式

Model

接 続

Connection Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
φD L φd

スタッドボルトサイズ

h L1 数量

50A－FL－J1/WS3－N 2

フランジ

Flange

JIS10K

42 104 19 27

M16

110
4 1.2

65A－FL－J1/WS3－N 21／2 73 124 19 38 4 1.6

80A－FL－J1/WS3－N 3 107 134 19 48
120

8 1.8

100A－FL－J1/WS3－N 4 329 159 19 69 8 2.5

125A－FL－J1/WS3－N 5 646 190 21 90

M20

130 8 3.7

150A－FL－J1/WS3－N 6 747 220 24 110
140

8 5.5

200A－FL－J1/WS3－N 8 1338 270 29 140 12 11.0

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350
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●耐久性の高いSCS14ボデーを採用した中・高圧仕様の空気圧操作弁です。
●洗浄装置、食品機械、半導体関連装置、工場設備等のご使用に最適です。
●Airoperatingballvalveformedium andhighpressurewhichadoptthematerialSCS14bodyofhigh
durability.

●Suitableforwashingapparatus,foodmachinery,semiconductordeviceandplantfacilities,etc.

TX2･TX350シリーズ（複動）

複動型空気圧操作式ボール弁
AirOperatingBallValve －DoubleActing－

水・油・空気

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
使用圧力範囲

PressureRange

［MPa］

Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions エアー供給口

AirInlet

質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
φd L H1 H2 A W

TX350－MDA＋SKL－８ 1／4

ネジ込

Rc
0～1.0

4.8 11 65 104.5 21.7 107 58

Rc1／8

1.4

TX350－MDA＋SKL－10 3／8 6.0 11 65 104.5 21.7 107 58 1.4

TX350－MDA＋SKL－15 1／2 8.0 11 65 104.5 21.7 107 58 1.4

TX350－MDA＋SKL－20 3／4 12.0 14 71 112.5 26.3 107 58 1.7

TX2－１DA＋SKL－８ 1／4

ネジ込

Rc

0～3.0

4.8 11 65 121.3 21.7 136 72.5

Rc1／8

1.7

TX2－１DA＋SKL－10 3／8 6.0 11 65 121.3 21.7 136 72.5 1.7

TX2－１DA＋SKL－15 1／2 8.0 11 65 121.3 21.7 136 72.5 1.7

TX2－１DA＋SKL－20 3／4 12.0 14 71 129 26.5 136 72.5 2.0

TX2－１DA＋SKL－25 1 29.0 19 93.5 143 34.5 136 72.5 2.8

TX2－２DA＋SKL－32 11／4

0～2.5

50.0 29 107 186 41 182 95.5 5.7

TX2－２DA＋SKL－40 11／2 60.0 29 116 186 41 182 95.5 5.7

TX2－２DA＋SKL－50 2 110.0 38 126 200 50.5 182 95.5 7.7

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法

TX
2

TX
350

■ 主要部品表 MainPartsList ■ 共通仕様 CommonSpecification

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS14

2 エンドアダプター EndAdapter SCS14

3 ボール Ball SUS316

4 ステム Stem SUS316

5 グランド Gland SUS303

6 ボールシート BallSeat PTFE

7 ボディシール BodySeal PTFE

8 スラストワッシャ ThrustWasher PTFE

9 Vリングセット V-RingSet PTFE

10 センターピン Pin SUS

11 アクチェーター Actuator 組立品

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気 ガス

Water Oil Air Gas

流体温度 FluidTemperature －15～80℃

操作圧力 OperationgPressure 0.4～0.7MPa

取付姿勢 Installation 自由 Universal

周囲温度 AmbientTemp 0～50℃

オプション Option

電磁弁（AC100V、AC200V、DC24V）

スピードコントローラー、リミットスイッチ

高温仕様

SolenoidValve（AC100V,AC200V,DC24V）

SpeedController,LimitSwitch,HighTemperature

■ 製品の型式記号 ModelType

ＴＸ２－１ＤＡ－ＮＯ－ＶＮ－ＳＶ０１－Ａ１００－２ＬＳ０１－２ＳＰ０５＋ＳＫＬ－□□

シリーズ 複動

アクチェーターサイズ

動作
無記号：通電時開型（N.C）
NO ：通電時閉型（N.O）

（電磁弁付のときのみ）

オプション1
電磁弁
SV01：リード線タイプ
SV02：DIN端子箱付

電源
A100：AC100V
A200：AC200V
D024：DC24V オプション2

リミットスイッチ
2LS01：開閉2個付
OLS01：開側1個付
CLS01：閉側1個付

オプション3
スピードコントローラー
2SP05：開閉2個付
OSP05：開側1個付
CSP05：閉側1個付

ボデー型式 口径

温度
無記号：標準仕様－15～80℃
VN ：高温仕様０～120℃

TX2�DAシリーズ TX350�MDAシリーズ
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●耐久性の高いSCS14ボデーを採用した中・高圧仕様の空気圧操作弁です。
●洗浄装置、食品機械、半導体関連装置、工場設備等のご使用に最適です。
●Airoperatingballvalveformedium andhighpressurewhichadoptthematerialSCS14bodyofhigh
durability.

●Suitableforwashingapparatus,foodmachinery,semiconductordeviceandplantfacilities,etc.

TX2･TX350シリーズ（単動）

スプリングリターン型空気圧操作式ボール弁
AirOperatingBallValve －SpringReturn－

水・油・空気

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
使用圧力範囲

PressureRange

［MPa］

Cv値

CvValue

寸 法［mm］

Dimensions エアー供給口

AirInlet

質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
φd L H1 H2 A W

TX350－MSR＋SKL－８ 1／4

ネジ込

Rc
0～1.0

4.8 11 65 104.5 21.7 107 58

Rc1／8

1.4

TX350－MSR＋SKL－10 3／8 6.0 11 65 104.5 21.7 107 58 1.4

TX350－MSR＋SKL－15 1／2 8.0 11 65 104.5 21.7 107 58 1.4

TX350－MSR＋SKL－20 3／4 12.0 14 71 112.5 26.3 107 58 1.7

TX2－１DSR＋SKL－８ 1／4

ネジ込

Rc

0～2.0

4.8 11 65 121.3 21.7 182 72.5

Rc1／8

2.0

TX2－１DSR＋SKL－10 3／8 6.0 11 65 121.3 21.7 182 72.5 2.0

TX2－１DSR＋SKL－15 1／2 8.0 11 65 121.3 21.7 182 72.5 2.0

TX2－１DSR＋SKL－20 3／4 12.0 14 71 129 26.5 182 72.5 2.3

TX2－１DSR＋SKL－25 1 29.0 19 93.5 143 34.5 182 72.5 3.1

TX2－２DSR＋SKL－32 11／4

0～2.0

50.0 29 107 175.5 41 226 95.5 6.4

TX2－２DSR＋SKL－40 11／2 60.0 29 116 175.5 41 226 95.5 6.4

TX2－２DSR＋SKL－50 2 110.0 38 126 189.5 50.5 226 95.5 8.4

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody SCS14

2 エンドアダプター EndAdapter SCS14

3 ボール Ball SUS316

4 ステム Stem SUS316

5 グランド Gland SUS303

6 ボールシート BallSeat PTFE

7 ボディシール BodySeal PTFE

8 スラストワッシャ ThrustWasher PTFE

9 Vリングセット V-RingSet PTFE

10 センターピン Pin SUS

11 アクチエーター Actuator 組立品

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気 ガス

Water Oil Air Gas

流体温度 FluidTemperature －15～80℃

操作圧力 OperationgPressure 0.4～0.7MPa

取付姿勢 Installation 自由 Universal

周囲温度 AmbientTemp 0～50℃

オプション Option

電磁弁（AC100V、AC200V、DC24V）

スピードコントローラー、リミットスイッチ

高温仕様

SolenoidValve（AC100V,AC200V,DC24V）

SpeedController,LimitSwitch,HighTemperature

■ 製品の型式記号 ModelType

ＴＸ２－１ＤＳＲ－ＮＯ－ＶＮ－ＳＶ０１－Ａ１００－２ＬＳ０１－２ＳＰ０５＋ＳＫＬ－□□

シリーズ 単動

アクチェーターサイズ

動作
無記号：AIRINOPENor通電時開型（N.C）
NO ：AIRINCLOSEor通電時閉型（N.O）

オプション1
電磁弁
SV01：リード線タイプ
SV02：DIN端子箱付

電源
A100：AC100V
A200：AC200V
D024：DC24V オプション2

リミットスイッチ
2LS01：開閉2個付
OLS01：開側1個付
CLS01：閉側1個付

オプション3
スピードコントローラー
2SP05：開閉2個付
OSP05：開側1個付
CSP05：閉側1個付

ボデー型式 口径

温度
無記号：標準仕様－15～80℃
VN ：高温仕様０～120℃

TX2�SRシリーズ TX350�MSRシリーズ
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●軽量コンパクト設計のローコスト空気圧操作弁です。
●耐触性の高いSCS14ボデーを採用し、装置組込に最適です。
●Lowcostvalvewithlight-weightandcompactdesign.
●AdoptSCS14bodywhichishighcorrosionresistanceandit'ssuitableforbuilt-inuse.

MKⅡ･MKⅡ-FBシリーズ

空気圧操作式ボール弁
AirOperatingBallValve －DoubleActing－

水・油・空気

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法

TX
2

TX
350

■ 仕様 ValveSpecification

動 作

Acting

型 式

Model

接 続

Connection Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions エアー供給口

AirInlet

質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
φd H1 H2 L A W

複 動

Double

Acting

MKⅡ－02DA－８ 1／4

ネジ込

Rc

1.5 5 91 8.5 39 86 55

Rc1／8

0.7

MKⅡ－02DA－10 3／8 2.2 7 92 9.5 44 86 55 0.7

MKⅡ－02DA－15 1／2 4.7 9.2 91 12.5 57 86 55 0.8

MKⅡ－03DA－20 3／4 10.0 12.5 93 16.0 59 99 55 0.9

MKⅡ－05DA－25 1 12.3 15 107 19.0 71 108 60 1.1

MKⅡ－10DA－32 11／4 20.4 20 122 24.5 78 138 72 2.1

MKⅡ－10DA－40 11／2 30.0 25 128 27 83 138 72 2.3

MKⅡ－10DA－50 2 64.8 32 133 32 100 138 72 2.6

複 動

Double

Acting

MKⅡ－05DA－8FB 1／4

ネジ込

Rc

4.8 11.5 111 23 63.5 108 60

Rc1／8

1.3

MKⅡ－05DA－10FB 3／8 8 12.5 111 23 63.5 108 60 1.3

MKⅡ－05DA－15FB 1／2 18 15 111 23 75 108 60 1.2

MKⅡ－10DA－20FB 3／4 27 20 130 26 80 138 72 2.0

MKⅡ－10DA－25FB 1 43 25 140 29 90 138 72 2.4

MKⅡ－20DA－32FB 11／4 80 32 159 34 110 187 90 4.3

MKⅡ－20DA－40FB 11／2 130 38 166 38 120 187 90 5.1

MKⅡ－20DA－50FB 2 220 50 175 47 140 187 90 6.4

ＭＫⅡ－０５ＤＡ－□□ＦＢ－ＳＶ－Ａ１００

MKⅡシリーズ

■ 製品の型式記号 ModelType

シリーズ 口径 オプション
電磁弁

アクチェーターサイズ ボア径
無記号：レデュースドボア
FB ：フルボア

電源
A100：AC100V
A200：AC200V
D024：DC24V

■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
水 油 空気

Water Oil Air

流体温度 FluidTemperature 0～80℃

使用圧力範囲 PressureRange 0～1MPa

操作圧力 OperationgPressure 0.4～0.7MPa

取付姿勢 Installation 自由 Universal

周囲温度 AmbientTemp 0～50℃

オプション Option
電磁弁（AC100V、AC200V、DC24V）

SolenoidValve（AC100V,AC200V,DC24V）

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

MKⅡ MKⅡ-FB

1 ボデー ValveBody SCS14A

2 エンドアダプター EndAdapter － SCS14A

3 ボール ※ Ball SUS316orSCS14A

4 ステム Stem SUS316

5 グランド Gland － SUS304

6 ボールシート BallSeat PTFE

7 スラストワッシャー ThrustWasher PTFE

8 Oリング O-ring FKM

9 パッキン Packing － PTFE

10 アクチエーター Actuator ADC12

11 カバー Cover Nylon30%GF ADC12

12 スピンドル Spindle S45C

※ 口径によって材質が異なります。
※ Materialsaredifferentbysize.

MKⅡ�FBシリーズ
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■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

項 目

Item

内 容 Description

P2 P3-15,20 P3-25T,40T

流体 Fluid
蒸気 水 油 空気

Steam Water Oil Air

水 油 空気

WaterOilAir

流体温度 FluidTemperature MAX180℃ MAX80℃

操作圧力 OperatingPressure 0.4～0.6MPa 0.5～0.7MPa 0.5～0.6MPa

取付姿勢 Installation 原則として正立

作動 Action AirInOpen

AirIn

���

AirOut

���

AirIn

�→�

AirOut

�→�

■ 仕様 ValveSpecification

構 造

Const-

ruction

型 式

Model

接 続

Connection
使用圧力範囲

PressureRange

［MPa］

Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
L H1 H2

二
方
弁

P2－15 1／2

ネジ込

Rc

0～0.7

4.5 70 68 42 1.0

P2－20 3／4 5.6 80 71 44 1.1

2-way P2－25 1 7.4 90 80 52 1.7

三
方
弁

P3－15 1／2
0～0.7

4.1 70 82 45 1.2

P3－20 3／4 5.1 80 85 50 1.3

P3－25T 1
0～0.3

12.0 90 75 40 2.0

3-way P3－40T 11／2 28.0 120 90 50 3.5

●コンパクトで高耐久な空気圧操作弁です。
●Airoperatingpistonvalvewhichiscompactdesignandhighdurability.

P2･P3シリーズ

小型汎用空気圧操作式ピストン弁
SmallAirOperatingPistonValve

蒸気水・油・空気

■ 製品の型式記号 ModelType

Ｐ２－□□

シリーズ
P2：2方弁
P3：3方弁

口径

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

P2 P3-15,20 P3-25T,40T

1 ボデー ValveBody CAC406

2
ボトムカバー Bottom Cover CAC406 －

ボトムシート Bottom Seat － CAC406

3 シリンダー Cylinder CAC406

4 バルブ Valve C3604B SUS304 C3604B

5 バルブジスク ValveDisk PTFE FPM

6 ステム Stem SUS304

7 ステムパッキン Stem Packing PTFE FPM

8 ピストン Piston C3604B

9 ピストンパッキン PistonPacking FPM NBR

10 スプリング Spring SUS304 SWPA

11 ボデーパッキン BodyPacking NON・ASBESTOS PTFE

12 Oリング O-Ring － NBR

13 Oリング O-Ring － FPM

14 Oリング O-Ring － FPM

L

H2

H1

Rc

Rc.1/8

12

8

9

10

3

7

6

1

5

4

11

2

� �

�

P3シリーズ

Rc.1/8

H2

H1

Rc

12

13

L

� �

�

8

10

3

7

6

9

1

14

5

4

2

P3�Tシリーズ

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350

L

H2

H1

Rc

8

9

3

7

6

5

4

10

11

2

1

Rc.1/8

11
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■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

15～20A 25A 32～80A

1 ボデー ValveBody FCD400 FC200

2 ボトムカバー Bottom Cover FCD400 FC200

3 バルブ MainValve SUS420J2

4 バルブシート ValveSeat SUS420J2

5 ヨーク Yoke FC200

6 スリーブ Sleeve PTFE

7 メカニカルシール MechanicalSeal PTFE/SUS

8 ロッドシール RodSeal PTFE/FKM

9 ステム Stem SUS304

10 スピンドル Spindle SUS304

11 スプリング Spring SWP SUP

12 ダイヤフラムプレート Diaphragm Plate FC200

13 ダイヤフラム Diaphragm NBR CR

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
蒸気 水 油

Steam Water Oil

流体温度 FluidTemperature MAX200℃

操作圧力 OperationgPressure 0.3～0.5MPa

取付姿勢 Installation 原則として正立

作動 Action AirInOpen

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection
使用圧力範囲

PressureRange

［MPa］

Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
L H1 H2 A

ADP2－15R 1／2
ネジ込

Rc
0～1

4.0 90 195 60 130 4.2

ADP2－20R 3／4 6.0 100 195 60 130 4.2

ADP2－25R 1 9.0 120 195 65 130 4.6

ADF2－15R 1／2

フランジ

JIS10KFF

0～1

4.0 110 195 60 130 5.4

ADF2－20R 3／4 6.0 115 195 60 130 5.6

ADF2－25R 1 9.0 130 195 65 130 7.5

ADF2－32R 11／4 18.0 150 270 75 222 15.7

ADF2－40R 11／2 22.0 150 270 75 222 16.4

ADF2－50R 2 35.0 180 350 90 222 25.9

ADF2－65R 21／2 67.0 250 500 120 260 51.4

ADF2－80R 3 0～0.8 80.0 260 500 120 260 56.5

●計装・機械設備用に最適です。
●Suitableformeasuringdeviceandmechanicalequipment.

ADP2・ADF2シリーズ

ダイヤフラム式空気圧操作弁
AirOperatingValve

蒸気水・油

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法

TX
2

TX
350

フランジ ADF2シリーズ ネジ込 ADP2シリーズ
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■ 仕様 ValveSpecification

作 動
型 式

Model

接 続

Connection
使用圧力範囲

PressureRange

［MPa］

Cv値

CvValue

寸 法 ［mm］

Dimensions
質 量

Weight

［kg］
口径

Size

形状

Type
L H1 H2 K

AIRIN

OPEN

PFC－2SHK－20 3／4

フランジ

JIS20KRF
0～2

7.0 170 375 95 160 19.0

PFC－2SHK－25 1 11.0 170 375 95 160 20.0

PFC－2SHK－32 11／4 16.0 180 395 105 160 21.0

PFC－2SHK－40 11／2 24.0 180 395 105 160 22.0

PFC－2SHK－50 2 40.0 210 400 110 160 24.0

PFC－2SHK－65 21／2 70.0 240 429 133 185 37.0

AIRIN

CLOSE

PFC－2SHCK－20 3／4

フランジ

JIS20KRF
0～2

7.0 170 375 95 160 19.0

PFC－2SHCK－25 1 11.0 170 375 95 160 20.0

PFC－2SHCK－32 11／4 16.0 180 395 105 160 21.0

PFC－2SHCK－40 11／2 24.0 180 395 105 160 22.0

PFC－2SHCK－50 2 40.0 210 400 110 160 24.0

PFC－2SHCK－65 21／2 70.0 240 429 133 185 37.0

●手動開閉ハンドルを標準装備した高温・高圧用空気圧操作弁です。
●Pneumaticvalveforhightemperatureandpressurewhichincludemanualswitchinghandleas
standardequipment.

PFCシリーズ

ピストン式空気圧操作弁
PistonTypeAirOperatingValve

蒸気水・油

■ 共通仕様 CommonSpecification■ 主要部品表 MainPartsList

項 目

Item

内 容

Description

流体 Fluid
蒸気 水 油

Steam Water Oil

流体温度 FluidTemperature MAX220℃

操作圧力 OperationgPressure 0.5～0.9MPa

取付姿勢 Installation 原則として正立

標準機能 StandardFeature 手動開閉 ManualOperation

オプション Option

リミットスイッチ、電磁弁、スピードコン

トローラー、フィルターレギュレーター

LimitSwitch,SolenoidValve,SpeedController

FilterRegulator

№
名 称

NameofParts

材 質

Materials

1 ボデー ValveBody FCD400

2 ボトムカバー Bottom Cover FCD400

3 弁体 MainValve SUS304＋Stellite

4 ヨーク Yoke FC200

5 パッキンボックス PackingBox C3604B

6 パッキン Packing T/♯2950

7 弁棒 Stem SUS304

8 スピンドル Spindle SUS303

9 スプリング Spring SUP

10 ピストン Piston SS400＋Znメッキ

11 シリンダ Cylinder SUS304

12 スライドリング SlideRing PTFE

13 Oリング O-Ring NBR

14 ハンドル Handle ADC12

PFC�2SHKシリーズ

（AIRINOPEN）

PFC�2SHCKシリーズ

（AIRINCLOSE）

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350

H1

H2

Rc1/4

14

10

13

12

11

9

8

7

4

6

5

1

2

L

3

H1

H2

Rc1/4

L

14

10

13

12

11

9

8

7

4

6

5

1

2

3
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●スラリー、ソリューション、腐蝕性流体に最適です。
●Suitableforcorrosivefluid,solutionandslurry.

WDO･Cシリーズ

ダイアフラム･ピンチ型空気圧操作弁
AirOperatingValve

スラリー・ソリューション

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法

TX
2

TX
350

■ 仕様 ValveSpecification

型 式

Model

接 続

Connection

寸 法（m/m）

Dimensions エアー供給口

AirInlet

質 量

Weight

kg
口径

Size

形状

Type
φd L1 L2 φC t

WDO－1 1

フランジ

Flange

JIS10K

相当

25 125 131 90 10 Rc1／4 4.5

WDO－11／2 11／2 40 194 200 105 12

Rc3／8

6.6

WDO－2 2 50 194 200 120 12 8.2

WDO－21／2 21／2 65 240 246 140 14 13.0

WDO－3 3 80 240 246 150 14 16.5

WDO－4 4 100 290 296 175 16 25.0

C－1 1 フランジ

JIS10K

相当

26 75 85 90 10 Rc1／4 2.0

C－2 2 52 140 155 120 12

Rc3／8

4.5

C－3 3 80 195 217 150 16 9.0

C－4 4 フランジ

Flange

特殊規格

110 275 301 202 18 17.0

C－5 5 130 330 358 232 18 25.0

C－6 6 155 380 418 274 20 Rc1／2 35.0

■ 共通仕様 CommonSpecification

項 目

Item

内 容 Description

WDO C

流体 Fluid
スラリー ソリューション 腐食性流体

SlurrySolution CorrosiveFluid

使用圧力範囲 PressureRange 0～0.5MPa 0～0.3MPa

操作圧力 OperationgPressure
流体圧力＋0.1MPa

FluidPressure＋0.1MPa

流体温度 FluidTemperature MAX90℃ MAX65℃

取付姿勢 Installation 自由 Universal※

■ 主要部品表 MainPartsList

№
名 称

NameofParts

材 質 Materials

WDO C

1 ボデー ValveBody FC200

2 ゴムライニング RubberLining CRorNR －

3 ダイヤフラム Diaphragm CRorNR －

4 カバー Cover FC200 －

5 スリーブ Sleeve － CRorNR

※ Cシリーズを液体でご使用いただく場合、
縦配管では流体圧力＋液体自重が加わるため、
ゴムスリーブの耐久性が極端に落ちる場合があります。

※ WhenyouusethemodelCtypeforliquid,durabilityofelasticsleeve
mayextremelydropsbecausefluidpressureanditsownweightadd
inverticalpiping.

Rc

ダイアフラム型 DiaphragmValve

（WDOシリーズ）

ピンチ型 PinchValve

（Cシリーズ）
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マイレイン 太陽光利用自動散水システム

AutomaticSprinklerSystem

マイレインは太陽電池を電源としたコンピュータ内蔵の小型制御器と、パルス作動の電磁弁をセットした省電力、
工事費節約型の自動散水システムです。

My-Rainistheautomaticsprinklersystemfeaturingthesavingelectricityandreductionoftheinstallationexpensesintegrating

smallsizeofcontrolunitwithabuit-incomputerutilizingsolarbatteryasapowersourceandsolenoidvalvebypulsecontrol.

■仕 様 ●安い費用で自動散水ができます。
電磁弁を設置し、これを指令器とケーブルで結ぶだけで自動化は完了です。
●操作や維持管理は容易です。
散水日の設定などは、スイッチの入・切だけの簡単な操作ででき、特別な技術はまったく必要ありません。
●ローテーションは自由にセットできます。
個別のセット毎に正確な繰返しのローテーションや、天候、作物の状態などに合わせて、キャンセル、変更な
ど思いのままです。
●雷害に強いシステムです。
電源を内蔵し、配線も短いので雷害をほとんど受けません。
万一直撃を受けても、他の機器へ影響を及ぼしません。

■用 途 畑地かんがい・果樹園・牧草地・温室・ゴルフ場・公園・広域緑地・運動場などの自動散水

■システムの一例

■仕 様 型 式 MRD－２－Ⅳ MRD－７－Ⅲ

電 磁 弁 支 配 数 ２台 ７台

電 源 ・ 電 圧 太陽電池＋小型シール鉛電池・DC12V

電 磁 弁 へ の 指 示 約１秒間の通電で開・閉するロック式電磁式

自
動
散
水
設
定

散水時間設定
１日各２回の任意の時刻に任意の時間散水

可能

１日１回任意の時刻に任意の時間７台の電

磁弁を次々に散水

間 断 設 定 ６・７日の間断で散水日を自由に設定可能
６・７・８日の間断で散水日を自由に設定

可能

手 動 散 水

何時でもスイッチ一つの操作で自由に散水できます。

時間を設定すれば手動で散水開始・自動停

止もできます。
不 可

３芯 ●１指令器２バルブの場合
３芯

MRD－２－Ⅳ MRD－７－Ⅲ

８芯 ７芯 ６芯 ５芯 ４芯 ３芯 ２芯

→

←

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350
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フランジ基準寸法（単位mm）

呼び径

フランジ

の外径

D

フランジの各部寸法 ボルト穴
ボルト

のねじ

の呼び

t
f g

中心円

の径C

数 径

hねずみ
鋳鉄以外

ねずみ
鋳 鉄

10

15

20

90

95

100

12

12

14

14

16

18

1

1

1

46

51

56

65

70

75

4

4

4

15

15

15

M12

M12

M12

25

32

40

125

135

140

14

16

16

18

20

20

1

2

2

67

76

81

90

100

105

4

4

4

19

19

19

M16

M16

M16

50

65

80

155

175

185

16

18

18

20

22

22

2

2

2

96

116

126

120

140

150

4

4

8

19

19

19

M16

M16

M16

100

125

210

250

18

20

24

24

2

2

151

182

175

210

8

8

19

23

M16

M20

150

200

280

330

22

22

26

26

2

2

212

262

240

290

8

12

23

23

M20

M20

250

300

400

445

24

24

30

32

2

3

324

368

355

400

12

16

25

25

M22

M22

350

400

450

490

560

620

26

28

30

34

36

38

3

3

3

413

475

530

445

510

565

16

16

20

25

27

27

M22

M24

M24

500 675 30 40 3 585 620 20 27 M24

B2238・2239－1996

JIS5K

JIS10K（並形フランジ）

B2238－1996

呼び径

フランジ

の外径

D

フランジ

の厚さ

t

ボルト穴
ボルトのね

じの呼び中心円

の径C

数 径

h

10

15

20

75

80

85

9

9

10

55

60

65

4

4

4

12

12

12

M10

M10

M10

25

32

40

95

115

120

10

12

12

75

90

95

4

4

4

12

15

15

M10

M12

M12

50

65

80

130

155

180

14

14

14

105

130

145

4

4

4

15

15

19

M12

M12

M16

JIS16K

JIS20K B・2238－1996

呼び径

フランジ

の外径

D

フランジの各部寸法 ボルト穴

ボ ル ト の

ねじの呼びt f
径

g

中心円

の径C

数 径

h

10

15

20

90

95

100

14

14

16

1

1

1

46

51

56

65

70

75

4

4

4

15

15

15

M12

M12

M12

25

32

40

125

135

140

16

18

18

1

2

2

67

76

81

90

100

105

4

4

4

19

19

19

M16

M16

M16

50

65

80

155

175

200

18

20

22

2

2

2

96

116

132

120

140

160

8

8

8

19

19

23

M16

M16

M20

100

125

225

270

24

26

2

2

160

195

185

225

8

8

23

25

M20

M22

150

200

305

350

28

30

2

2

230

275

260

305

12

12

25

25

M22

M22

250

300

430

480

34

36

2

3

345

395

380

430

12

16

27

27

M24

M24

350

400

450

540

605

675

40

46

48

3

3

3

440

495

560

480

540

605

16

16

20

33

33

33

M30×3

M30×3

M30×3

500 730 50 3 615 660 20 33 M30×3

B2238－1996

呼び径

フランジ

の外径

D

フランジの各部寸法 ボルト穴
ボ ル ト の

ねじの呼びt f
径

g

中心円

の径C

数 径

h

10

15

20

90

95

100

12

12

14

1

1

1

46

51

56

65

70

75

4

4

4

15

15

15

M12

M12

M12

25

32

40

125

135

140

14

16

16

1

2

2

67

76

81

90

100

105

4

4

4

19

19

19

M16

M16

M16

50

65

80

155

175

200

16

18

20

2

2

2

96

116

132

120

140

160

8

8

8

19

19

23

M16

M16

M20

注 CAC406（青銅）の場合は、全てFFフランジになります

AC
L

KS

KS
-B･

TC
LW

NS
PW

･

NF
FW

FP
C

RS
P

NR

NR
2-S

C1

FL-
J1

TX
2

TX
350

MK
Ⅱ

P2
･P3

AD
F

PF
C

WD
O･C

マイ
レイ

ン

フランジ

基準寸法



ANSI125JIS30K

呼び径

フランジ

の外径

D

フランジの各部寸法 ボルト穴
ボ ル ト の

ねじの呼びt f
径

g

中心円

の径C

数 径

h

10

15

20

110

115

120

16

18

18

1

1

1

52

55

60

75

80

85

4

4

4

19

19

19

M16

M16

M16

25

32

40

130

140

160

20

22

22

1

2

2

70

80

90

95

105

120

4

4

4

19

19

23

M16

M16

M20

50

65

80

165

200

210

22

26

28

2

2

2

105

130

140

130

160

170

8

8

8

19

23

23

M16

M20

M20

呼び径
口 径

d＊

フランジ

の外径D

フランジの各部寸法 ボルト穴
ボルトの

呼び半径t
中心円

の径C

数 径

h

1B 25 110 14.7 79.4 4 16 UNC1/2

11／B4 32 115 16.3 88.9 4 16 UNC1/2

11／B2 40 125 17.9 98.4 4 16 UNC1/2

2B 50 150 19.5 120.7 4 19 UNC5/8

12／B2 65 180 22.7 139.7 4 19 UNC5/8

3B 80 190 24.3 152.4 4 19 UNC5/8

4B 100 230 24.3 190.5 8 19 UNC5/8

5B 125 255 24.3 215.9 8 22 UNC3/4

6B 150 280 25.9 241.3 8 22 UNC3/4

8B 200 345 29.0 298.5 8 22 UNC3/4

10B 250 405 30.6 362.0 12 26 UNC7/8

12B 300 485 32.2 431.8 12 26 UNC7/8

ANSI150

呼び径
口径

d＊

フラン

ジの外

径 D

フランジの各部寸法 ボルト穴
ボルトの

呼び半径t f
径

g

中心円

の径C

数 径

h

1／Ｂ2 15 90 11.6 2.0 34.9 60.3 4 16 UNC1/2

3／Ｂ4 20 100 13.2 2.0 42.9 69.9 4 16 UNC1/2

1B 25 110 14.7 2.0 50.8 79.4 4 16 UNC1/2

11／B4 32 115 16.3 2.0 63.5 88.9 4 16 UNC1/2

11／B2 40 125 17.9 2.0 73.0 98.4 4 16 UNC1/2

2B 50 150 19.5 2.0 92.1 120.7 4 19 UNC5/8

12／B2 65 180 22.7 2.0 104.8 139.7 4 19 UNC5/8

3B 80 190 24.3 2.0 127.0 152.4 4 19 UNC5/8

4B 100 230 24.3 2.0 157.2 190.5 8 19 UNC5/8

5B 125 255 24.3 2.0 185.7 215.9 8 22 UNC3/4

6B 150 280 25.9 2.0 215.9 241.3 8 22 UNC3/4

8B 200 345 29.0 2.0 269.9 298.5 8 22 UNC3/4

10B 250 405 30.6 2.0 323.8 362.0 12 26 UNC7/8

12B 300 485 32.2 2.0 381.0 431.8 12 26 UNC7/8

ANSI300

呼び径
口径

d＊

フラン

ジの外

径 D

フランジの各部寸法 ボルト穴
ボルトの

呼び半径径

g
t f

中心円

の径C

数 径

h

1／Ｂ2 15 95 34.9 14.7 2.0 66.7 4 16 UNC1/2

3／Ｂ4 20 115 42.9 16.3 2.0 82.6 4 19 UNC5/8

1B 25 125 50.8 17.9 2.0 88.9 4 19 UNC5/8

11／B4 32 135 63.5 19.5 2.0 98.4 4 19 UNC5/8

11／B2 40 155 73.0 21.1 2.0 114.3 4 22 UNC3/4

2B 50 165 92.1 22.7 2.0 127.0 8 19 UNC5/8

12／B2 65 190 104.825.9 2.0 149.0 8 22 UNC3/4

3B 80 210 127.029.0 2.0 168.3 8 22 UNC3/4

4B 100 255 157.232.2 2.0 200.0 8 22 UNC3/4

5B 125 280 185.735.4 2.0 235.0 8 22 UNC3/4

6B 150 320 215.937.0 2.0 269.9 12 22 UNC3/4

8B 200 380 269.941.7 2.0 330.2 12 26 UNC7/8

10B 250 445 323.848.1 2.0 387.4 16 29 UNC1

12B 300 520 381.051.3 2.0 450.8 16 32 UNC11/8

＊印についてはJPI－7S－15－93の石油工業用フランジ寸法許容差表を参照

比重換算表 ConversionofSpecificGravity

その他のもの
g 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

0.00 1.580 1.414 1.292 1.197 1.119 1.054 1.000 0.953 0.913 0.877 0.845 0.816 0.791

g＝
1

0.01 1.560 1.400 1.280 1.188 1.112 1.048 0.995 0.949 0.910 0.873 0.842 0.814 0.788
√G

0.02 1.545 1.390 1.270 1.180 1.104 1.044 0.990 0.945 0.907 0.870 0.839 0.811 0.786

0.03 1.530 1.375 1.260 1.172 1.097 1.038 0.986 0.941 0.903 0.867 0.836 0.808 0.783

0.04 1.515 1.360 1.250 1.162 1.091 1.032 0.982 0.937 0.899 0.864 0.833 0.806 0.781

0.05 1.485 1.350 1.240 1.155 1.085 1.026 0.977 0.933 0.895 0.861 0.830 0.803 0.778

0.06 1.472 1.337 1.230 1.147 1.079 1.021 0.972 0.929 0.892 0.858 0.828 0.801 0.776

0.07 1.460 1.325 1.222 1.140 1.073 1.016 0.967 0.925 0.888 0.855 0.825 0.798 0.774

0.08 1.447 1.313 1.212 1.133 1.065 1.010 0.963 0.921 0.885 0.852 0.822 0.796 0.772

0.09 1.430 1.303 1.205 1.126 1.060 1.005 0.958 0.917 0.881 0.849 0.819 0.793 0.769

B・2238－1996

FLANGEDIMENSIONS

ACL

KS

KS-B･TCLW

NSPW･NFFW

FPC

RSP

NR

NR2-S

C1

FL-J1

MKⅡ

P2･P3

ADF

PFC

WDO･C

マイレイン

フランジ
基準寸法

TX2
TX350
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